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 2 IN 1 MASCHINEN  - VAKUUMSAUGBAND UND ZUSAMMENTRAGMASCHINE  

 
Anwendung  

Aufspenden von Trägerprodukt auf ein Saugband und über den zweiten Servoanleger wird 
ein zusätzliches Produkt punktgenau aufgespendet. 
 
 
Vorteil  

Sowohl die Anleger als auch das Saugband können über elektrische Hubsäulen in der Höhe 
verstellt werden und auf nahezu jede beliebige und ergonomisch sinnvolle Arbeitshöhe 
justiert werden. Das Saugband kann somit auch Inline an jede beliebige Vormaschine 
angestellt werden. Durch den einfachen Riemenwechsel kann das Vakuumtransportband 
schnell in ein Stollenband für winkelgenaue Ausrichtung der Produkte umgerüstet werden. 
Die Transportriemen sind seitlich einfach verstellbar und auf verschiedene Produktformate 
einrichtbar. Es kann auch schnell auf verschiedene Riementeilungen umgestellt werden. 
  

 
Komplettansicht 
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  2 IN 1 MASCHINEN  - VAKUUMSAUGBAND UND ZUSAMMENTRAGMASCHINE 

 

Die Saugspuren können mit 
den speziellen Absperr-
ventilen individuell reguliert, 
geöffnet und geschlossen 
werden. Die Saugpumpe ist 
mit einem Schalldämpfer 
ausgestattet.  
Servo Reibanleger sind als 
eigenständige Module kon-
zipiert, so dass sie an 
verschiedenen Systemen 
genutzt werden können. 

Detail Saug-Stollenspur 

 
 
Funktionsbeschreibung  

An der Stirnseite spendet der Reibanleger JoKer Servo das Trägerprodukt prozesssicher auf 
das Vakuumtransportband im kontinuierlichen Betrieb ein. Dies können Magazine, 
Kartonagen, alle Arten von Druck- und Falzprodukten sein. Über ein Heißleimsystem kann 
ein Leimauftrag erfolgen. Über einen zweiten JoKer Servo wird dann ein weiteres Produkt 
punktgenau im Durchlauf aufgespendet. Die Geschwindigkeitssynchronisation erfolgt über 
einen Drehgeber. Die verleimten Produkte können dann in eine Weiterverarbeitungslinie 
oder auf ein Schuppenauslageband übergeben werden. 
 
 
Maschinenmerkmale: 

� Formate: min. 60 x 60 mm, max. 300 x 350 mm (bedingt durch Anlegerspendebreite) 
� Vakuumband Nutzbreite 500 mm 
� Geschwindigkeit max. 150m/min., produktabhängig 
� Getakteter oder kontinuierlicher Betrieb möglich 
� SPS-Steuerung mit entsprechenden Schnittstellen 
� 2 - 3 Anlegestationen, nahezu beliebig erweiterbar 
� Integration von Heißleim-, Etikettier-, Inkjet oder ähnlichen Systemen problemlos möglich 
 
 
Sonderausführungen  
Gerne arbeiten wir das für Sie passende Konzept aus und bieten Ihnen die für Sie geeignete 
Lösung an. Sprechen Sie mit unserer Projektierungsabteilung über die Möglichkeiten.  


